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CAJONERAS

ESTRUCTURA
SOBRE, BAJO y LATERALES: de melamina de grosor 19 mm con canto de 0,8 mm en 
todo el perímetro. Se sirven montados y encolados. 
El bajo de la cajonera móvil de 3 cajones lleva 4 ruedas negras Ø50 mm.
El bajo de la cajonera móvil de 1 cajón + 1 archivo lleva 5 ruedas negras Ø50 mm.
El bajo del resto de cajoneras disponen de topes negros con regulador para un mejor 
asentamiento en el suelo. 
TRASERA: de melamina de grosor 8 o 19 mm. Se sirven montada y encolada. 
La trasera de 8 mm es para cajoneas con ruedas vistas. 
La trasera de 19 mm es para cajoneas adosadas, soportantes y con ruedas ocultas.
TAPA para cajoneras con ruedas: de melamina de grosor 19 mm con canto frontal de 2 
mm y 0,8 mm el resto. Se sirven montadas y encoladas.

CAJONES
DELANTERAS: de grosor 19 mm con canto de 0,8 mm. En la delantera superior está la 
cerradura con la posibilidad de bombines amaestrados y llaves iguales en acabado plata 
(RAL 9006).
CAJÓN (Interior – guías):

 ∙ GAMA MADERA: Interior de los cajones fabricados con prefabricado de melamina de 12 
mm y fondo de 4 mm

 ∙ GAMA BÁSICA: Cajón interior metálico. 
 ∙ GAMA ALTA: Cajón interior metálico enfundado. 

ACABADOS: Plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia 
oscura, zebrano, castaño claro o castaño oscuro.

ACCESORIOS
TIRADORES: a escoger dos formas rectangulares. Acabado en aluminio anodizado, 
blanco o grafito.
SOBRES (para cajoneras adosadas): de melamina de grosor 25 mm con canto de 2 
mm en todo el perímetro. Acabados: plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, 
acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro o castaño oscuro. Se unen a las mesas 
mediante planchas de 0,8 mm de grosor pintadas en pintura epoxi negra.
COJÍN (para cajoneras con trasera de 19 mm + ruedas): de aglomerado crudo de 
18 mm forrado con espuma de alta resistencia y tapizado con las series 1 o 4.
BANDEJA PLUMIER EXTENSIBLE: para los cajones gama madera, básica y alta. Acabado negro.
GUÍAS PARA CD: para los cajones gama madera, básica y alta. Acabado negro
DIVISORES: para los cajones gama básica y alta. Divisores A4, A5, A6 y A7.

CREDENCIAS

ESTRUCTURA
MELAMINA:

 ∙ Sobre y bajo: de melamina de grosor 25 mm con canto frontal de 2 mm y 0,8 mm el 
resto. Se sirven montados y encolados. 
El bajo de las credencias lleva 4 conteras de 75 x 75 mm en acabado blanco o plata 
(según la estructura).

 ∙ Laterales: de melamina de grosor 19 mm con canto frontal de 2 mm y 0,8 mm el 
resto. Se sirven montados y encolados.

 ∙ Trasera: de melamina de grosor 19 mm con canto de 0,8 mm en todo el perímetro. Se 
sirve montada y encolada.

CAJONES Y PUERTA
DELANTERAS: de grosor 19 mm con canto de 0,8 mm. En la delantera superior está la 
cerradura con la posibilidad de bombines amaestrados y llaves iguales en acabado plata 
(RAL 9006). 
CAJÓN (Interior – guías):

 ∙ GAMA MADERA: Interior de los cajones fabricados con prefabricado de melamina de 12 
mm y fondo de 4 mm. 

 ∙ GAMA BÁSICA: Cajón interior metálico
 ∙ GAMA ALTA: Cajón interior metálico enfundado. 

PUERTA CORREDERA: de grosor 19 mm con cantos de 2 y 0,8 mm. La puerta se desliza 
sobre una guía de aluminio.

ACABADOS: Plata (solo bajo y trasera), blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia 
clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro o castaño oscuro.

ACCESORIOS
TIRADORES: a escoger dos formas rectangulares. Acabado en aluminio anodizado, 
blanco o grafito.
BANDEJA PLUMIER EXTENSIBLE: para los cajones gama madera, básica y alta. Acabado negro.
GUÍAS PARA CD: para los cajones gama madera, básica y alta. Acabado negro
DIVISORES: para los cajones gama básica y alta. Divisores A4, A5, A6 y A7.
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